
ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ P2 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ ČÍSLO ZADÁNÍ: (X) BHB005 TEPELNÁ TECHNIKA BUDOV 

1. ZADÁNÍ: 

Navrhněte vhodné opatření pro konstrukce S1, S2, S3, T1, P1 a P2 tak, aby splňovaly požadavky 
ČSN 73 0540-2: 2011 + Z1: 2012 na doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla UN,rc. 
Výsledky sestavte do tabulky v závěru. Navržené úpravy zakreslete a popište. 

2. POSTUP VÝPOČTU: 

Z požadavku ČSN plyne: 
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 [W.m-2.K-1], kde 

  UN: normová hodnota součinitele prostupu tepla [W.m-2.K-1] 

  U: součinitel prostupu tepla konstrukce [W.m-2.K-1] 

  R: tepelný odpor konstrukce [m2.K.W-1] 

  Rsi: tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřním povrchu [m2.K.W-1] 

  Rse: tepelný odpor při přestupu tepla na vnějším povrchu [m2.K.W-1] 

Pro zateplenou konstrukci platí: 
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 [W.m-2.K-1], kde 

  Rold: tepelný odpor původní konstrukce [m2.K.W-1] 

  Rnew: tepelný odpor nově navržených vrstev [m2.K.W-1] 

  ∆U: přirážka k součiniteli prostupu tepla (kotvení, netěsnosti) [W.m-2.K-1] 

Za předpokladu jediné nové tepelněizolační vrstvy: 
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 [W.m-2.K-1], kde 

  dTI: tloušťka nově navržené tepelné izolace [m] 

  λTI: součinitel tepelné vodivosti navržené tepelné izolace [W.m-1.K-1]  

Odvozením: 
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NÁVRH ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ P2 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ ČÍSLO ZADÁNÍ: (X) BH059 TEPELNÁ TECHNIKA BUDOV 

3. VÝPOČET: 

Konstrukce 
Navržená 

tepelná izolace 

součinitel tep. vodivosti 
[W.m-1.K-1] 

min. 
tloušťka 

[m] 

navržená 
tloušťka 

[m] deklarovaný 
λD 

výpočtový 
λu 
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S2N …     

S3N …     

P1N …     

P2N …     

T1N ...     
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SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ 
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S2N: … 
S3N: … 
P1N: … 
P2N: … 
T1N: … 



4. ZÁVĚR: 

Konstrukce Navržená tepelná izolace 
tloušťka TI 

[mm] 

U 

[W.m-2.K-1] 

UN, rc  

[W.m-2.K-1] 
posouzení 

S1N …     

S2N …     

S3N …     

P1N …     

P2N …     

T1N ...     

 
+ vytištěné technické listy 

 


